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DETTAGLI

Retro banco refrigerato a N.3 Porte solide battenti °
Esterno in acciaio verniciato a polvere nero, interno in acciaio verniciato bianco °
Unita con finitura anti-riflesso ed altezza totale a 860mm °
Refrigerazione Ventilata °
Sbrinamento automatico a fermata compressore °
Schiumatura in Ciclopentano (40mm di spessore per lato) °
Termostato digitale con membrana °
Porta autochiudente e reversibile di serie ° . — o
1. Set di 2 cassetti disponibili separatamente
Guarnizione Estraibile e serratura porte di serie . 2. Set di 3 cassetti disponibili separatamente
3. Maniglia schiumata nella porta
Ventilatori a bassa rumorosita ° 4. Unita ventilata
— — 5. Piede in acciaio inox regolabile
Ripiani regolabili: 6 Pcs ° . =
6. Griglie cromate regolabili
Installazione modulare delle cassettiere (Opzionale) o 7. Griglie regolabili in acciaio inox con sistema anti-
ribaltamento
Sistema anti-condensazione o 8. Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore
Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore °
N.4 Piedini regolabili - Piedi grandi in acciaio o Ruote con freno (Optional) °

Classe energetica: D . D I M E N S I O N I

SPECIFICHE TECNICHE

PROFONDITA INTERNA 415 mm BEa I ) | I I I l["m
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ALTEZZA INTERNA 740 mm

LARGHEZZA INTERNA 1705 mm

PROFONDITA 515 mm 515 .

ALTEZZA 860 mm L J—L 15

LARGHEZZA 2085 mm 20E5

KW/24H 4.43 Kw

CAPACITA 500 L

RUMOROSITA 52.5 dB(A)

CONSUMO 351 W

PESO NETTO 119 Kg

TEMPERATURA +2° ~ +8°C

CERTIFICAZIONI ce@RroHs



