ABBATTITORI G-AB4010
SKU: G-AB4010

©fimar

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

TEMPERATURA DI
LAVORO

DIMENSIONI
ESTERNE

DIMENSIONI
INTERNE

CAPACITA

TEMPERATURA
MASSIMA DI
LAVORO

TIPO DI
REFRIGERAZIONE

TIPO DI
SBRINAMENTO

TIPO DI GAS
REFRIGERANTE

EVAPORAZIONE
ACQUA CONDENSA

CONTROLLO
TEMPERATURA

ISOLAMENTO (mm)

ASSORBIMENTO
(W)

TENSIONE

MATERIALE DI
COSTRUZIONE

INVERSIONE PORTA

LUCE INTERNA

DATI TECNICI

+90°C/ +3°C +90°C/ -18°C

800 x 815 x 1645(h) mm

660 x 400 x 870(h) mm

241

+43°C/ 60%HR

ventilata

gas caldo/hot gas

R290

automatica

elettronico
70
900

230V / 50Hz

acciaio Inox AlSI 304
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https://forcar.it/temperatura-di-lavoro/90c-3c-90c-18c/
https://forcar.it/dimensioni-esterne/800-x-815-x-1645h-mm/
https://forcar.it/dimensioni-interne/660-x-400-x-870h-mm/
https://forcar.it/capacita/241/
https://forcar.it/temperatura-massima-di-lav/43c-60hr/
https://forcar.it/tipo-di-refrigerazione/ventilata/
https://forcar.it/tipo-di-sbrinamento/gas-caldo-hot-gas/
https://forcar.it/tipo-di-gas-refrigerante/r290/
https://forcar.it/evaporazione-acqua-cond/automatica/
https://forcar.it/controllo-temperatura/elettronico/
https://forcar.it/isolamento-mm/70/
https://forcar.it/assorbimento-w/900/
https://forcar.it/tensione/230v-50hz/
https://forcar.it/materiale-di-costr/acciaio-inox-aisi-304/
https://forcar.it/inversione-porta/si/
https://forcar.it/luce-interna/no/
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FOOD PROCESSING EQUIPMENT
ACCESSORI IN 0 el
DOTAZIONE ~Jsupportiteglie

PESO NETTO (Kg) 15

o

PESO LORDO (Kg) 200
DIMENSIONI DI
IMBALLO 870 x 900 x 1840(h) mm
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https://forcar.it/accessori-in-dotazione/10-supporti-teglie/
https://forcar.it/peso-netto-kg/150/
https://forcar.it/peso-lordo-kg/200/
https://forcar.it/dimensioni-di-imballo/870-x-900-x-1840h-mm/

