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LAVAVERDURE LAV
SKU: LAV

DATI TECNICI

Potenza Kw 0,37-0,11 kW (0,5-0,15 HP)

Alimentazione 400V/3N/50Hz

Durata ciclo di
lavaggio

3,5/4,5’

Velocità (rpm) 450 rpm Centrifuga – Centrifuge

Produzione oraria ± 20 – 25 Kg/h

Dimensione del
cestello

ø 280 x 270(h) mm

Dimensioni
macchina (l x l x h
mm)

450 x 610 x 880(h) mm

Peso netto (kg) 40

Peso lordo (Kg) 50

Dimensioni imballo
(l x l x h mm)

850 x 550x 1070(h) mm

Volume imballo
(m3)

0.500

https://www.fimarspa.it/potenza-kw/037-011-kw-05-015-hp/
https://www.fimarspa.it/alimentazione/400v-3n-50hz/
https://www.fimarspa.it/durata-ciclo-di-lavaggio/35-45/
https://www.fimarspa.it/velocita-rpm/450-rpm-centrifuga-centrifuge/
https://www.fimarspa.it/produzione-oraria/%c2%b1-20-25-kg-h/
https://www.fimarspa.it/dimensione-del-cestello/o-280-x-270h-mm/
https://www.fimarspa.it/dimensioni-macchina/450-x-610-x-880h-mm/
https://www.fimarspa.it/peso-netto-kg/40/
https://www.fimarspa.it/peso-lordo-kg/50/
https://www.fimarspa.it/dimensioni-imballo/850-x-550x-1070h-mm/
https://www.fimarspa.it/volume-imballo-m3/0-500/
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Struttura in acciaio inox AISI 304 - coperchio superiore in policarbonato
alimentare trasparente - microinterruttore di sicurezza su coperchio - filtro a cassetto e filtro su scarico vasca removibili - pompa di scarico
ispezionabile dall’esterno - consumo acqua per ciclo 30/35 Lt. circa - motore trifase a 2 velocità, una per il lavaggio e una per la centrifuga -

possibilità di scelta di 2 cicli di lavaggio e 3 tempi di durata per ogni ciclo - tasto “dry” per centrifuga manuale. Misure per il collegamento idrico
richiesto 3/4”.


