©fimar

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

VETRINE REFRIGERATE SUSHI STATICHE G-SSS1800
SKU: G-S551800

TEMPERATURA DI
LAVORO

DIMENSIONI
ESTERNE

CAPACITA

TEMPERATURA
MASSIMA DI
LAVORO

TIPO DI
REFRIGERAZIONE

TIPO DI
SBRINAMENTO

TIPO DI GAS
REFRIGERANTE

EVAPORAZIONE
ACQUA CONDENSA

CONTROLLO
TEMPERATURA

ASSORBIMENTO
(W)

TENSIONE

MATERIALE DI
COSTRUZIONE

INVERSIONE PORTA
LUCE INTERNA

ACCESSORI IN
DOTAZIONE

CLASSE
ENERGETICA
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DATI TECNICI

0°C/+6°C

1800 x 415 x 300(h) mm

n.7xGN1/3-36L

+32°C/ 60%HR

statica

manuale

R600a

automatica

elettronico

230

220-240V / 50Hz

vetro + plastica

posteriore scorrevole

led

7x GN1/3 bacinelle


https://forcar.it/temperatura-di-lavoro/0c-6c/
https://forcar.it/dimensioni-esterne/1800-x-415-x-300h-mm/
https://forcar.it/capacita/n-7-x-gn1-3-36-l/
https://forcar.it/temperatura-massima-di-lav/32c-60hr/
https://forcar.it/tipo-di-refrigerazione/statica/
https://forcar.it/tipo-di-sbrinamento/manuale/
https://forcar.it/tipo-di-gas-refrigerante/r600a/
https://forcar.it/evaporazione-acqua-cond/automatica/
https://forcar.it/controllo-temperatura/elettronico/
https://forcar.it/assorbimento-w/230/
https://forcar.it/tensione/220-240v-50hz/
https://forcar.it/materiale-di-costr/vetro-plastica/
https://forcar.it/inversione-porta/posteriore-scorrevole/
https://forcar.it/luce-interna/led/
https://forcar.it/accessori-in-dotazione/7x-gn1-3-bacinelle/
https://forcar.it/classe-energetica/b/

©fimar

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

DIMENSIONI DI

IMBALLO 1881 x 532 x 471(h) mm

PESO NETTO (Kg) 61

PESO LORDO (Kg) 81
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https://forcar.it/dimensioni-di-imballo/1881-x-532-x-471h-mm/
https://forcar.it/peso-netto-kg/61/
https://forcar.it/peso-lordo-kg/81/

